
 1. Электронные устройства

Тип требуемого устройства должен быть указан во время 
заказа аккумулятора на заводе. 
см. таблицу

зарядное устройство yстройство

Life iQ™ Modular, Life iQ™ Wi-iQ® обязательно

Lifetech® Modular, Lifetech®, 
другие высокочастотные 
ЗУ, одобренные EnerSys® 

Устройство
отсутствует

Дополнительная 
опция

Мы рекомендуем использовать электронные устройства 
(согласно таблице выше) на всех аккумуляторах Evolution, 
для гарантии правильной эксплуатации аккумуляторов и 
оказании своевременного гарантийного обслуживания. 

  2. Vvod v qkspluataciœ 

Batareœ sleduet проверить na отсутствие механических  
povreødenij. Sleduet использовать специальный 
кодированный цветом ключ v zarådnyx ‚tekerax i rozetkax  
dlå predotvraweniå случайного soedineniå s zarådnymi  
ustrojstvami nepodxodåwego tipa. Pri soedinenii kon cevyx 

otvodov batarei обеспечивайте pravil´nuœ polärnost´ i  
nadeønyj kontakt. В противном случае возможно повреждение  

 

        
    

batarei, transportnogo sredstva ili zarädnogo ustrojstva.

Проверить затяжку болтов соединительных перемычек. 
Крутящий момент затяжки болтов резьбового соединения 
соединительных

 

перемычек

 

и

 

токоотводов

 

составляет 25 Нм.

Ni v koem sluhae ne razre‚aetsä podklœhat´ potrebitelej 
(napr. predupreditel´nye signal´nye lampy) k нескольким 
элементам батареи. Qto moøet privesti k disbalansu  
qlementov pri заряде,  potere emkosti, razru‚eniœ otdel´nyx 
qlementov i potere garantii na obsluøivanie batarei. 
Зарядите pered vvodom v qkspluataciœ.

 3. Qkspluataciä batarej
 
Reøim qkspluatacii tägovyx batarej dlä transportnyx 
sredstv opredeläetsä normami ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013, 
Аккумуляторные батареи и аккумуляторные установки. Требования 
безопасности.Часть 3. Тяговые батареи.

  3.1 Razräd batarej
 
Ventiläcionnye otverstiä ne doløny byt´ 
zagermetizirovannymi или закрытыми. Podklœhenie ili 
otklœhenie qlektriheskix soedinenij (naprimer, ‚tekery) 

Instrukciä po qkspluatacii Hawker® Evolution® RUSSIAN

Tägovye batarei dlä transportnyx sredstv serii Hawker® Evolution® 
Tägovye batarei s rekombinaciej gaza na основе trubhatyx plastin tipa PzV, PzVB

 Nominal´nye parametry

1. Nominal´naä ömkost´ S5:  sm. tipovoj witok
2. Nominal´noe napräøenie:  2,0 V x kolihestvo qlementov
3. Tok razräda:  S5/5 hasov
4. Nominal´naä plotnostæ qlektrolita* serii PzV :  1,29 kg/l
5. Nominal´naä temperatura:  30°S

*Dostigaetsä za pervye 10 ciklov

Hawker Evolution - seriä germetizirovannyx neobsluøivaemyx batarej. V otlihie ot obyhnyx batarej s øidkim  
qlektrolitom, dannye batarei содержат гелевый электролит (geleobraznaä sernaä kislota). Vmesto probki v dannom tipe  batarej 
ispol´zuetsä klapan. S ego pomow´œ reguliruetsä vnutrennee davlenie gaza, predotvrawaetsä postuplenie kisloroda  
i stanovitsä vozmoønym vyvod izbytohnogo kolihestva zarädnyx gazov. Poqtomu v celom pri rabote s germetizirovannymi  
batareämi sleduet soblœdat´ te øe mery bezopasnosti, kak i pri rabote s zakrytymi batareämi v otno‚enii qlektriheskogo 
toka, vzryvoopasnyx gazo-vozdu‚nyx smesej i - s ograniheniämi - edkogo qlektrolita. Ni v koem sluhae nel´zä снимать или  
демонтировать klapan Hawker Evolution. Doliv distilirovannoj i demineralizovannoj vody dlä dannogo tipa batarej ne trebuetsä. 

При несоблюдении инструкции по эксплуатации, при ремонте с использованием неоригинальных запчастей, самовольных 
вмешательствах гарантия прекращается. О всех неисправностях, сбоях и недостатках батарей, зарядных устройств и 
других принадлежностей сообщайте в наш гарантийный сервис.

•  Instrukciœ po qkspluatacii i obs-
luøivaniœ neobxodimo xranit´ rädom s  
batareej i strogo soblœdat´!

•  Rabota s batareämi dopustima tol´ko  
posle instruktaøa specialistov.

•  Pri rabote s batareämi neobxodimo 
imet´ zawitnye ohki i zawitnuœ odeø du!  
Soblœdat´ pravila texniki bez  opasnosti 
i trebovaniä ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013 i 
IEC 50110-1.

• Курить zapreweno.
•  Ne dopuskat´ otkry to go ognä, tleniä ili 

iskry vblizi ba tarei, t.k. suwestvuet 
opasnost´ voz goraniä i vzryva batarej.

•  V sluhae popadaniä sernoj kisloty v  
glaza ili na koøu promyt´ poraøennye 
mesta bol´‚im kolihestvom histoj vody 
i obratit´sä nemedlenno k vrahu. 

  Odeødu, zagräznennuœ sernoj kislotoj, 
promyt´ vodoj.

•  Predotvrawat´  opasnost´ korotkogo  
zamykaniä, vzryva ili poøara!

•  Vnimanie! Металлические detali qlemen tov  
vsegda naxodätsä pod napräøeniem,  
poqtomu ne razre‚aetsä klast´ na batareœ  
postoronnie predmety ili instrument. 
Zaprewaetsä otkryvat´ probku.

•  Qlektrolit ävläetsä sil´no edkim 
vewestvom. Pri rabote s batareej v  
nor mal´nom sostoänii kontakt s kislotoj 
isklœhen. Pri povreødenii kontejnera 
qlementov gelevyj qlektrolit moøet 
byt´ едким, kak i øidkij qlektrolit.

• Ne naklonät´ batarei.
•  Batarei i qlementy täøelye. Убедитесь v  

nadeøoj ustanovke. Ispol´zujte dlä podßema  
i transpoрtirovki batarei tol´ko prednaznа-  
hennye dlä qtoj celi transportnye 
sredstva. Podßemnye ustrojstva ne doløny  
vyzyvat´ povreødenij  qlementov,  
peremyhek i kabel´nyx soedinenij.

•  Vysokoe qlektriheskoe napräøenie. 
Opasno dlä øizni!

•  Uhityvat´ risk, sväzannyj s qksplua ta ciej 
batarej.

d.zykova
Прямоугольник



doløno proisxodit´ tol´ko v otklœhennom sostoänii. 
Dlä obespeheniä optimal´nogo sroka sluøby batarei 
sleduet izbegat´ razräda bolee hem na 80% ot 
nominal´nogo. Qto sniøaet srok sluøby batarej. Pri 
izmerenii sostoäniä razräda sleduet ispol´zovat´ tol´ko 
rekomendovannye proizvoditelem indikatory razräda. 
(Обязательно наличие ограничителя разряда с запрограммированным 
отключением при рабочем напряжении 1,84 В/эл, что соответствует 
глубине разряда 80% DOD С5,  при такой глубине разряда время  
заряда аккумулятора составляет 12 ч, и 1,93 В/эл, что соответствует 
глубине разряда 60% DOD С5, время заряда при такой глубине  
разряда составит 8 часов). Razråøennye batarei необходимо 
незамедлительно зарядить и никогда не оставлять в разряженном 
состоянии в течение длительного времени. Pri qkspluatacii 
s normal´noj nagruzkoj batarei Hawker® Evolution® mogut 
ispol´zovat´sä maksimum 6 rabohix dnej в неделю. Sleduet 
izbegat´ primeneniä, pri kotorom:
•  ne ostaetsä perioda sostoäniä pokoä dlä oxlaødeniä  

batarei ili
•  vsledstvie sli‚kom vysokoj nagruzki batarei sil´no 

povy‚aetsä temperatura batarei

  3.2 Zaräd batarej

Polnyj zaråd sleduet производить kaødyj rabohij  
den´. Vremå zaräda batarei, razråøennoj na 80% S5,  
doløno составлять 12 hasov, libo 8 hasov dlå batarei, 
razråøennoj na 60% pri использовании специального 
высокочастотного zarådnogo ustrojstva Hawker® HF. Posle 
любых изменений kabelej zarädnogo ustrojstva na‚a 
сервисная служба doløna proverit´ i pri neobxodimosti 
настроить zarädnoe ustrojstvo. Batarei Hawker Evolution 

vydeläœt nebol´‚oe количество gaza. Тем не менее, 
во время заряда необходимо соблюдать соответствующие 
требования безопасности по отводу газов и вентиляции 
помещения ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013. Kry‚ki korpusov 
batarej sleduet otkryt´ ili snät´. Зарядное ustrojstvo 
doløno byt´ vyklœheno. Pri podklœhenii zarädnogo 
ustrojstva sleduet soblœdat´ полярность soedineniä s 
batareej (plœs k plœsu, minus k minusu). Posle qtogo sleduet 
vklœhit´ zarädnoe ustrojstvo.
Не допускается производить промежуточные неполные заряды 
батареи, тем более для увеличения энергии, снимаемой с батареи 
в сутки более 80%  при многосменной работе.

  3.3 Vyravnivaœwij zaräd
 
Vyravnivaœwij zaräd sluøit dlä podderøaniä sroka sluøby  
i emkosti batarei. Vyravnivaœwij zaräd osuwestvläetsä 
avtomatiheski odin raz v nedelœ, herez 8 h posle okonhaniä 
zaräda s pomow´œ zarädnogo ustrojstva Hawker HF.

 4. Srok sluøby
 
Optimal´nyj srok sluøby batarei zavisit ot uslovij  qksp-
luatacii (temperatura i glubina razräda).

  4.1  Температура

Temperaturnyj diapazon pri rabote s batareej doløen 
naxodit´sä v predelax ot +5°S do +35°S. Lœboe ispol´zovanie 
batarei pri drugoj temperature neobxodimo soglasovat´ so 
specialistami  firmoj EnerSys. Optimal´nyj srok sluøby 
batarei dostigaetsä pri temperature 25°S - 30°S. Povy ‚en naä  
temperatura sokrawaet srok sluøby, soglasno IEC 1431,  
poniøennaä temperatura umen´‚aet imeœwuœsä emkost´.

  5. Texniheskoe obsluøivanie
 
Qlektrolit predstavläet soboj geleobraznuœ sernuœ  
kislotu. Plotnost´ qlektrolita ne izmeräetsä.
• Ne dolivat´ vodu!
• Nikogda ne otkryvat´  клапаны  qlementov!
• V sluhae povreødeniä клапана prosim Vas sväzat´sä s 
na‚im otdelom po rabote s klientami dlä ego zameny.
Batareœ sleduet soderøat´ v histom i suxom vide vo  
iz beøanie samorazräda i poverxnostnyx tokov utehki. 
Obrazuœwuœsä na dne kontejnera batarei øidkost´ sleduet  
periodiheski otkahivat´ i udalät´. Povreødeniä izoläcii,  
voznikaœwie posle ohistki batarei, doløny byt´  
ustraneny s cel´œ ustanovleniä izoläcionnyx parametrov  
i predotvraweniä suxoj korrozii. Esli neobxodim  
demontaø qlementov, celesoobrazno obratit´sä v сервисный 
отдел.

  5.1 Eøednevnoe

Prover´te sostoänie vilok i rozetok.

  5.2  Ежемесячное или квартальное
 
Izmeräjte i registrirujte dannye po okonhaniœ zaräda. 
Следует iz merät´ i registrirovat´:
• obwee napräøenie
• napräøeniä na otdel´nyx qlementax
Pri obnaruøenii suwestvennyx izmenenij izmerenij 
ili razlihij meødu znaheniämi na razlihnyx qlementax 
sleduet obratit´sä v сервисный отдел dlä provedeniä 
dal´nej‚ix proverok i/ili remonta. Esli period razräda 
okaøetsä nedostatohnym, prover´te, poøalujsta:
• соответствует ли энергоемкость работы емкости батареи;
• pravil´no li настроено zarädnoe ustrojstvo
• pravil´no li настроены rele ограничения разряда

  5.3 Polugodovoe ili eøegodnoe

Sleduet udalät´ pyl´ s zarädnyx ustrojstv, соблюдая  
rukovodstvo po эксплуатации zarädnyx ustrojstv. Proverit´:
•  sostoänie ‚tekera na nalihie mexaniheskix i termi hes kix  

povreødenij, osobenno kontakty doløny garantirovat´ 
provodimost´ toka 

• sostoänie soedinitel´nogo kabelä
Pri proverke momenta zatäøki ispol´zovat´ dinamome-
triheskij klœh s ustanovkoj rekomendovannogo znaheniä  
25+/-2 Nm. V sootvetstvii s normami EN 1175-1 po mere  
neob xodimosti, no ne reøe raza v god, sleduet kontrolirovat´  
soprotivlenie izoläcii batarei. Kontrol´ doløen 
osuwestvlät´ specialist po qlektrike. Proverka  
sopro ti vleniä izoläcii batarei doløna provodit´sä v  
sootvetstvii s normami EN 1987-1. 
Soglasno standartu ГОСТ Р МЭК 62485-3-2013, poluhennoe  
soprotivlenie izoläcii batarei ne doløno byt´ niøe 50 Ом 
na kaødyj vol´t nominal´nogo napräøeniä. Dlä batarej s 
nominal´nym napräøeniem do 20 V minimal´noe znahenie 
soprotivleniä sostavläet 1000 Ом.
 
 6. Xranenie batarej

V sluhae, esli v tehenie dlitel´nogo perioda ne planiruetsä 
qkspluataciä batarej, ix xranenie doløno proizvodit´sä v 
polnost´œ zaräøennom sostoänii, v suxom pomewenii. 
Batarei doløny подзаряжаться после хранения не более чем:
• 2 mesäca pri 30°S
• 3 mesäca pri 20°S
Pered qkspluataciej vsegda polnost´œ zaräøat´ batareœ. 
Rekomenduetså eøemesåhnyj optimiziruœwij zaråd. 
Sleduet uhityvat´ vliänie dlitel´nosti xraneniä na srok  
sluøby batarei. Никогда ne оставляйте батарею, pod klœ-
hennuœ k pogruzhiku, na dolgoe vremå. Xranenie в разряженном 
состоянии не допускается.

  7. Neispravnosti batarei
 
V sluhae, esli obnaruøeny neispravnosti batarei ili  
zarädnogo ustrojstva, neobxodimo nezamedlitel´no obratit´sä 
сервисный отдел нашей компании. Dogovor, zaklœ hennyj s 
nami na obsluøivanie, uprowaet svoevremennoe vyävlenie  
defektov.
Wi-iQ - электронное устройство - сигналы индикации в 
соответствии с таблицей.

Трехцветный светодиод  Синий светодиод  

Трехцветный светодиод

Зеленый = работа систем в норме
Синий, быстрое мигание = Идентификация беспроводной 
функции
Красный, мигание = Предупреждение о температуре > 55° C

Синий светодиод

Быстрое мигание = Идентификация беспроводной функции
Медленное мигание = Предупреждение об асимметрии
напряжений



Компания ENERSYS SARL Rue Alexander Fleming ZI Est - CS 40962 F-62033 Arras Cedex - Франция настоящим 
ответственно заявляет, что изделие:

Название изделия: Wi-iQ 
№ изделия: AA-xxxxxx 
на которое распространяется настоящая декларация, соответствует требованиям указанных ниже европейских и 
международных стандартов. 
Безопасность и охрана труда (Директива 2014/53/EU) 
• IEC/EN 61010-1:2010 
Электромагнитная совместимость (Директива 2014/53/EU) 
•  ETSI EN 301 489-1, V2.1.1 : 2016; ETSI EN 301 489-17, V3.1.1: 2016; EN 62479 : 2010; EN 61000-6-2 : 2005 
Радиочастотный спектр (Директива 2014/53/EU) 
• EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Дата : 06.02.2018, г. Аррас 
Исполнитель: Бруно Коневец (Bruno Konevetz) 
Должность :  Директор по качеству зарядных устройств 

  (Charger Quality Manager EMEA)
Подпись :

Декларация о соответствии

Верните использованные аккумуляторы производителю.

Батареи с такими обозначениями подлежат вторичной переработке. Батареи, которые не были сданы на вторичную 
переработку, должны быть утилизированы как опасные отходы! Pb

www.enersys.com

Kompaniå ostavlået za soboj pravo na texniheskie modifikacii bez predvaritel´nogo uvedomleniå. E.&O.E.
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